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Especificación de producto 
 

 Producto ：T8 LED con G13 rotativo, cubierta Oval 

   No：TLT-T8RO-T8-9-8xx-600 
Versión   No： V1.0 

 
 
1. Características Generales: 

 
Tubo LED Ovalado 
Chip LED EPISTAR SMD2835 alta eficiencia 100lm/W 
CRI : 80Ra 
Angulo luminoso 140° 
Voltaje alimentación: 100-240VAC 
Factor de potencia PF ≥ 0.9 
Distorsión Harmónica Total < 15% 
G13 Giratorio 
Cubierta de PC Opal 
Color: Cálido  3045±175 , Natural 3895±275K , Natural Día 5028±283K  , Blanco 6530±510K 
Base de ALUMINIO para una buena disipación de la temperatura interna del chip LED 
 
Certificados: CE & RoHS 

 
Garantía: 2 años  

 
  2. Aplicaciones: 
 

Sustituto perfecto de los tubos fluorescentes convencionales, ampliamente utilizado en iluminación Industrial: 
 

 Oficinas 

 Fabricas 

 Almacenes 

 Iluminación comercial, superficies comerciales, supermercados 

 Iluminación Restauración, hoteles, restaurantes, bares 

 Hogar, cocinas, garaje  
 

(G13 Giratorio） 

 

 

 

 

 

 



 

3. Parámetros Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gráfico de distribución de luz: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Base:         G13 Giratorio 

Voltaje entrada:  100-240VAC, 50/60HZ 

Eficiencia: ＞80% 

Tipo Chip LED: SMD2835 48 pcs. 

Potencia consumida: 10W±1 W 

Intensidad luminosa:  1000 - 1050 lumen ( Cubierta Opal de Policarbonato) 

CRI: ≥80Ra 

Tamaño: 600xØ26xØ29 

Angulo de iluminación:  140±5° 

Temperatura de trabajo: -20~+45° 

Temperatura de almacenamiento:  -30~+65° 

CCT: 2800K~6500K 

Color acabado : Cuerpo de Aluminio, difusor de Policarbonato opal 

Vida útil chip LED: 50,000 Horas 

Certificaciones: 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Ejemplos de instalación 

 

 
 
 

Notas  de instalación: 
 
En instalaciones con balastos ferro-magnéticos: 

- no hace falta extraer el balasto aunque si es posible siempre es mejor extraerlo ya que no tiene efecto y 
provoca un consumo eléctrico innecesario 

- Asegurarse de extraer el CEBADOR (STARTER) antes de encender el tubo una vez sustituido, en caso 
contrario podría dañar el tubo de forma irreversible 

En instalaciones con balasto electrónico: 
- El balasto electrónico es incompatible con el tubo LED, extraer o hacer un by-pass al balasto antes de 

poner en marcha el tubo LED, en caso contrario dañaría el tubo de manera irreversible 
 

 
 
 
 
 
 

 
 





 

4. Parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gráfico de distribución de luz: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Base:         G13 Giratorio 

Voltaje entrada:  90V-260V AC, 50/60HZ 

Eficiencia: ＞80% 

Tipo Chip LED: SMD2835  

Potencia consumida: 14W 

Intensidad luminosa:  >1200 lumens ( Cubierta opal de Policarbonato) 

CRI: ≥70 

Tamaño: L893×W26xH29±1mm  (pines no incluidos) 

Angulo de iluminación:  140±5Degrees 

Temperatura de trabajo: -20~+45 ° 

Temperatura de almacenamiento:  -30~+65 ° 

CCT: 2800K~6500K 

Color acabado : Cuerpo de Aluminio, difusor de Policarbonato opal 

Vida útil chip LED: 50,000 Hours 

Certificaciones: 
 



 

6. Angulo de iluminación y iluminancia (Lux): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
7. Ejemplos de instalación 

 

 
 
 

Notas  de instalación: 
 
En instalaciones con balastos ferro-magnéticos: 

- no hace falta extraer el balasto aunque si es posible siempre es mejor extraerlo ya que no tiene efecto y 
provoca un consumo eléctrico innecesario 

- Asegurarse de extraer el CEBADOR (STARTER) antes de encender el tubo una vez sustituido, en caso 
contrario podría dañar el tubo de forma irreversible 

En instalaciones con balasto electrónico: 
- El balasto electrónico es incompatible con el tubo LED, extraer o hacer un by-pass al balasto antes de 

poner en marcha el tubo LED, en caso contrario dañaría el tubo de manera irreversible 
  


